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ETHANOLKAMIN
MONTEGO 3

Kaminausführung
Material: Stahl silbergrau 
Brennmaterial: Bio-Ethanol
Maße ca.: B/T/H 100 x 26 x 93 cm

ETHANOLKAMIN MONTEGO 3 WANDMODELL
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Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße etc. sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer, materialbe-
dingte Farbabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur annähernd 
wiedergeben kann. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätetyps ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, sie 
dürfen Dritten nur mit Genehmigung der HARK GmbH & Co. KG zugänglich gemacht werden. © HARK GmbH & Co. KG – Alle Rechte, insbesondere 
Vervielfältigung und Nachdruck vorbehalten.
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Die Brennflüssigkeit Bio-Ethanol verbrennt rückstandslos. 
Bei der Verbrennung entstehen lediglich Wasser dampf 
und Kohlendioxid – zwei natürliche Substanzen, die wir täglich 
ein- und ausatmen. 

Das Bio-Ethanol-Dekofeuer ist nicht zur Be heizung des Auf-
stellraumes geeignet, sondern dient lediglich dekora tiven 
Zwecken. Die entstehende Wärme ist nur ein Neben produkt.

Der Brenn stoff behälter des Bio-Ethanol-Deko feuers darf mit 
maximal 1,5 Liter Brenn flüssig keit befüllt werden, der Ver-
brauch liegt bei ca. 0,3 - 0,5 Liter/Stunde. Es sollte nur so viel 
Brenn flüssig keit eingefüllt werden, wie bei der voraussichtlich 
geplanten Betriebs dauer verbraucht wird, da eingefüllte Brenn-
flüssigkeit immer vollständig  ver brennen muss und nicht vorzei-
tig gelöscht werden darf. 
Als Brennflüssigkeit ist ausschließlich HARK Dekofeuer 
 Bio-Ethanol oder gleichwertiges Ethanol bzw. Brenn spiritus mit 

90-100% Ethyl alkohol zu verwenden. Das Bio-Ethanol-Deko-
feuer darf nicht mit anderen Brenn stoff gemischen oder echtem 
Holz, Papier oder ähnlichem betrieben werden.

Der Aufstellraum für das Bio-Ethanol
-Dekofeuer sollte eine Mindestgröße 
von 200 m3 bzw. bei einer stän-
digen Belüf tung eine Mindestgröße 
von 70 m3 haben.

Bei Ethanol-Dekofeuern 
ist ein Mindestabstand 
von 80 cm im Strahlungs-
bereich zu brennbaren 
Bauteilen, Gegenständen 
oder Möbeln einzuhalten.

! Warnhinweis

� Auf keinen Fall das Ethanol direkt

in diese Wanne füllen.

Setzen Sie den vorgesehenen

Brennstoffbehälter in diese Wanne

und füllen das Ethanol ausschließlich

in diesen Behälter.

� Verschüttetes Ethanol kann zu Schäden

an der Lackierung des Ofenkorpus führen!
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Montego 3 Variante 1 - Betriebshinweis
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Positionierungsbeispiel der Ziersteine

Der Montego darf nur mit handelsüblichen Bio-Ethanol berieben werden!!
Vor der Befüllung des Ethanols muss der Montego komplett erkaltet sein.
Das Ethanol muss ausschließlich in den dafür vorgesehenen Brennstoffbehälter gefüllt werden.

!

Auf keinen Fall das Ethanol direkt in die Wanne füllen, sondern nur in den dafür vorgesehenen
Brennstoffbehälter.

!

Brennstoffbehälter
"EDF 1000"

Wanne für
Brennstoffbehälter

Löffel

Den Brennstoffbehälter mit der
Öffnung nach hinten in die
Wanne einsetzen.

Öffnung
Brennstoffbehälter

1

1

Die Ziersteine um die Öffnung
des Brennstoffbehälters platzieren.
Die Ziersteine nicht direkt
den Flammen aussetzen.

3

Den kalten Brennstoffbehälter
max. bis zur Markierung
mit Ethanol füllen. Eventuell
verschüttetes Etanol mit einem
Lappen entfernen.
Vorsicht: Verschüttetes Ethanol
kann zu Schäden an der
Lackierung des Ofenkorpusses
führen!

2

Erst wenn der Montego komplett
erkaltet ist darf das Ethanol mit
dem mitgelieferten Löffel entzündet
werden. Verpuffungsgefahr!

4
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Sicherheitshinweis

Wandbefestigung

Wandbefestigung

Spiegel-
blech

Die Ziersteine wie abgebildet um den Brennstoff-
behälter legen.
Die Flammen dürfen nicht die Ziersteine berühren.

80 cm


